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Description
L'écran conçu à base de bambou coupé avec précision. Shikisai est notre marque des produits finis, avec
des écranss et des mécanismes tel quels store bateau et store enrouler.  
Vous pouvez choisir parmi des écrans enroulables et des stores romains qui fonctionnent avec des
chaînes, des styles enroulables qui s'enroulent à partir du bas et des types fixes avec des barres aux deux
extrémités du tissu. 

Crible roulant à chaîne CRS: 
Une chaîne à billes est utilisée pour faire fonctionner les écrans roulants qui peuvent être enroulés depuis
le haut de l'écran. Il possède un ressort interne qui permet de soulever des matériaux lourds avec
relativement peu d'effort. Tous les produits sont équipés en standard d'un panneau anti-glissement pour
éviter le glissement caractéristique du sudare. Cela évite d'endommager le matériau à chaque bord et
offre également une excellente durabilité.  
Ces écrans peuvent également être facilement équipés d'un support instantané. 

Store bateau à chaîne KC:
Ce produit de type store romain est replié et actionné par une chaîne à billes. Comme la partie
mécanisme est recouverte par le balancier avant, elle peut être utilisée comme décoration élégante. Ces
écrans peuvent également être facilement équipés d'un support instantané. 

MRU enroulable de type cordon: 
Il s'agit d'un écran de type enroulable qui est enroulé par le bas en actionnant un cordon relié au tissu
principal.  
Le mécanisme d'arrêt simple peut être utilisé pour arrêter le tissu à mi-chemin vers le haut ou vers le bas
en le faisant basculer vers la droite ou la gauche. Il s'agit du premier store enroulable de l'industrie qui peut
facilement être équipé d'un support original à une touche. La sécurité est assurée car il est équipé d'un
mécanisme anti-chute.
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Coloris disponibles

Caractéristiques techniques

Classement f eu Euroclasse B ou C possible selon la motif (sur demande)

Epaisseur de 1.2mm à 12mm selon la motif mm

Largeur de 300mm à 2,400mm maximum selon la motif mm

Hauteur de 300mm à 40,000 mm maximum mm

Masse surf acique de 0.7 à 2.4 kg/m²

Conditionnement coupé ou roulaux

Finition Naturel

Aspect Naturel, bambou, teinté ou

Matériau(x) bambou
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Autres caractéristiques

T ype de bâtiment Habitat individuel , Habitat collectif , Bâtiments publics , Hôtellerie Restauration

Matière du produit Bois et dérivés

Documentations
Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

  Shikisai01.pdf

  Shikisai02.pdf

  Shikisai03.pdf

Mise en oeuvre
Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier


