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REVÊTEMENTS DE SOL

BANDE DE GUIDAGE POLYMÈRE
BG3P / BG4P

Description
La bande de guidage polymère PASSAGE est insensible aux UV et aux intempéries, imperméable et
facilement nettoyable. Sa souplesse et sa résistance aux chocs permet de l’appliquer durablement sur
tous types de sols en intérieur comme en extérieur, en voirie comme en ERP, sans risque de casse. La
bande est disponible en 3 ou 4 nervures.

FICHE COMPLÈTE
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Coloris disponibles

Description des coloris
Disponible en 11 coloris : - IVOIRE RAL 1014 - JAUNE MELON RAL 1028 - ROUGE CARMIN RAL 3002 - ROUGE OXYDE
RAL 3009 - BLEU TRAFIC RAL 5017 - VERT SIGNALISATION RAL 6032 - GRIS AGATE RAL 7038 - GRIS TENTE RAL
7010 - BRUN PÂLE RAL 8025 - BLANC RAL 9010 - NOIR RAL 9005

Caractéristiques techniques

Longueur 970 mm

Largeur 166 et 228 mm

Réaction au f eu M4

Documentations
Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

  Fiche technique

Mise en oeuvre
Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

Aucun fichier


